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H L ¢ Bruksanvisning 02-X

1. Definition, funktion och beskrivning

Funktion

02-X ar en helautomatisk vakuumavgasare som tar in systemvattnet i ett delflode varpa den
avlagsnar gaser fran vatskan och pumpar sedan tillbaka det in pa systemet. Fér att kunna
frigora gaserna anvander 02-X tryckandringar for att saledes frigora de bundna gaserna i
vatskan. Genom ett undertryck till -0.7 - -0.95 bar, frigérs gaserna som sedan leds ut ur
systemet genom att inféra ny vatska in i avgasningskarlet. Vatskan som avgasats aterinfors
sedan till systemet.

Autofylining

02-X kan dven kompletteras med tillvalet automatisk pafyllining. Tillvalet innebar att 02-X
bevakar ett lagsta tryck i systemet, Det vill sdga att om trycket faller under ett lagsta angivet
tryck startar en automatisk pafyllning i systemet. Trycket okar allt eftersom pafyliningen sker,
tills dess att trycket nar det hogsta tillatna trycket. Pafyliningen sker inte direkt in i systemet,
utan det tillférda vattnet avgasas forst innan det tillfors in pa systemet.

02-X bor levereras med det extra tillvalet av smuts- och magnetitfilter MA-X. MA-X hjalper till
att filtrera bort smuts och magnetit som kan férekomma i systemet. Det hjalper till med att
forlanga livslangden pa komponenterna som ar kopplade till systemet och skyddar
avgasaren fran dem smuts som finns i systemet. Nedan ses en figur 6ver vart ett sddant
filter kopplas in pa systemet. For en enkel installation kan man enkelt valja till flexibla
anslutningsslangar for 02-X. Slangarna ar stalomspunna och finns i 1 resp. 1.5 meters
langder.

HL Hydronics AB den 2 juli 2019
Bégatan 40, 670 10 Técksfors
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H L ¢ Bruksanvisning 02-X

Nar 02-X val ar installerad och startad sa avgasar den systemvatskan kontinuerligt i 30
dagar, en sk. uppstartsavgasning. Nar uppstartsavgasningen ar klar overgar 02-X
automatiskt till underhallsavgasning vilket innebar att systemvatskan avgasas 1 h per dag,
mandag - fredag start 12.30 — 13.30. Det ar majligt att &ndra uppstartsavgasningens
intervall efter behov av det specifika systemet.

Main system/Huvudledning

2.1 Styrsystem och Display

02-X ar forsedd med ett styrsystem som mojliggor installningar for hur ofta och nar
intervallerna for avgasning skall ske, alla de valen justeras enkelt via 02-X display som sitter
monterad uppe pa enheten. | enheten finns det méjlighet att kora forinstallda program, till
exempel en uppstartsavgasning dar 02-X kor tata intervaller forsta manaden for att avgasa
hela systemet efter att ha blivit installerad i systemet. Det ar aven majligt att efter behov
stélla in larm sa som for Iagt eller hdgt systemtryck.

HL Hydronics AB den 2 juli 2019
Bégatan 40, 670 10 Técksfors
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H L ¢ Bruksanvisning 02-X

2.2 Pump

Pumpen i 02-X skapar bade undertrycket i tanken och aterfér den avgasade véatskan tillbaka
in i systemet. Pumpen styrs av styrsystemet som kommunicerar med bade tryckgivare och
motorventiler for att tala om nar pumpen skall starta och stoppa. det smarta styrsystemet
inbyggt i 02-X har forinstéllda program men ocksa mojlighet att programmera intervallerna
for hur och nar pumpen skall vara aktiv.

2.3 Sammanfattning

02-X med sina noga valda interna komponenter |6ser tillsammans avgasning i system som
annars varit dysfunktionellt utan avgasning. Genom att stalla in vilka intervaller avgasningen
skall ske ger ett enkelt och ett mer underhallsfritt system. Det gor att man kan till fullo
utnyttja funktionen i sitt system utan bundet syre som ar ett oonskat medium i vatskeburna
system.

HL Hydronics AB den 2 juli 2019
Bégatan 40, 670 10 Técksfors
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H L ¢ Bruksanvisning 02-X

2. Leveransundantag och koparens ansvar

OBS vid leverans!

Kontrollera alltid vid leveranstillfallet att
produkten ar fullstandig och inget ar skadat. Vid
eventuella transportskador, anmal omedelbart till
transportor.

Kunden/konsumenten ansvarar for nédvandig El- och VVS-anslutning samt for att nddvandig
dréanering skall finnas i installationsutrymmet (se kapitel 6).

Allmant och sakerhetsforeskrifter

» 02-X ar konstruerad for stationar drift i icke mobil anlaggning.

> Montering och driftsattning av 02-X far enbart ske av sarskilt utbildad
personal/fackman.

» 02-X far enbart tillampas i system med dem tilldtna fluider enligt tekniska data.

> Vid all typ av underhall/reparationer av 02-X maste den kopplas bort fran
stromforsorjande uttag.

> Uppgifter om tillverkare, tillverkningsar, tillverkningsnummer och tekniska data finns
att lasa pa tillverkningsskylten som finns pa 02-X.

> Vidta atgéarder for temperatur- och tryckséakring i anldggningen sa att de angivna,
tilldtna max- och min-driftparametrarna inte 6ver- eller underskrids.

> 02-X far enbart anvédndas i system som innehaller giftfritt vatten.

Vidare hanvisas till innehallet i denna drift och skétsel-anvisning.

HL Hydronics AB den 2 juli 2019 n
Bégatan 40, 670 10 Técksfors
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3. Kopia pa forsdakran om overensstammelse

EU Declaration of Conformity

In accordance with of European Parliament and Council Decision No 768/2008/EC ANNEX III
1. Product model/product:

Product Avgasare
Model/type 02-X
Serial nos 123456

2. Manufacturer
Address

HL Hydronics AB
Bdgatan 40, 67010, Tocksfors

3. This declaration is issued under sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of declaration:

Product

2006/42/EC
2014/30/EU
2014/35/EU

Machine for reducing oxygen concentration in closed heating and

cooling systems.
5. The object of the declaration described above is in conformity with relevant Union
Harmonisation legislation:

The Machinery Directive
The Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
The Low Voltage Directive (LVD)

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical
specifications in relation to which conformity is declared:

LVD: Reference & Date
EN 61010-1:2010

Title
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use

EMC: Reference & Date

EN 55014-1:2016+A1:2009
+A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 61000-6-2:2005+C1:2005
EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Title

Electromagnetic compability - Requirements for household
appliances, electric tools and similar apparatus.
Electromagnetic compability - Requirements for household
appliances, electric tools and similar apparatus.
Electromagnetic compability - Generic standards, Immunity
for industrial environments.

Electromagnetic compability - Limits for harmonic current
emission (equipment input current = 16 A per phase)
Electromagnetic compability - Limits, Limitation of voltage
changes, voltage fluctuations and flicker in public low-
voltage supply systems, for equipments with rated current =
16 A per phase and not subject to conditional connection.

7. The technical file is available from the manufacturer at the address above
Signed for and behalf of:
Place of issue:

Date of issue:
Name:
Position:
Signature:

HL Hydronics

Tocksfors, Sweden

20 " June 2019

Bjorn Lennartsson

Chief Executive Officer (CEO)

HL Hydronics AB

Bdgatan 40, 670 10 Técksfors
www.HLHydronics.se

den 2 juli 2019
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Hydronics

4. Maskinskylt CE

Maskinutrustningen ar férsedd med en lasbar och varaktig markning enligt intentionerna i
maskindirektivets bilaga 1 punkt 1.7.3.

Tillverkningsskylten innehaller féljande uppgifter:

Typ
Tillverkningsnummer
Tillverkningsar
Kontaktuppgifter

YV V.V VY

HL Hydronics AB den 2 juli 2019 n
Bégatan 40, 670 10 Técksfors
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5. Tekniska data

Allmant

Maskindefinition:
Tillverkare:

MMI/HMI:

Pumpdata

Max. tryck i
anslutningspunkt :

Vatsketemperatur:

Omgivningstemperatur:

Max. tilloppstryck:

Vikt:
Matt:

Ljudniva/buller:

Séakerhetsfranskiljare el:

Tillatna vatskor:

El-data

Matningsspanning:
Fasspanning:
Markstrom:
Overstromningsskydd:

Utlosningsvillkor:

IP-Klass:

Anslutningar:

02-X
HL Hydronics AB

Operatdrsgranssnitt ar operatorspanel/PIC

0,5-4,0 bar
Max 70°C
Max 45°C

Aktuellt tilloppstryck +pumpens tryck mot stangd ventil ska vara
mindre an "max driftstryck”.

Ca. 24 kg

Hojd 750 mm
Bred 500 mm
Djup 230 mm
Under 80 db (A)
Stickkontakt

Vatten, etylenglykol, propylenglykol, glykol (max 30 %
koncentrationshalt)

230 V Jordad stickpropp.

230V

10A

230V Termosakring i elmotor/pump, 400 V motorskydd.

230 V 6verhettad motor, 400 V stromsakring injusterad for
respektive motorstyrka.

IP-54.

Tillopp: %" utvandigt gangad

Utlopp: 2" utvandigt gangad

Automatisk pafyllning: %" utvandigt gdngad

HL Hydronics AB

den 2 juli 2019

Bégatan 40, 670 10 Técksfors
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H L‘ Bruksanvisning 02-X

Tillampade standarder

Pumpleverantér: En 50081-1, EN 50082-2, EN 60335-5-51

Installation: EN 60208-1
HL Hydronics AB den 2 juli 2019 n
Bdgatan 40, 670 10 Técksfors
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6. Installationsanvisningar

Nummer Beskrivning

1 02-X Avgasare

2 Stickkontakt for 230 V

3 Anslutning mot systemet (inlopp), %" utvandigt gdngad
4 Anslutning for farskvatten, %2” utvandigt gangad

5 Anslutning mot systemet (utlopp), 2" utvandigt gédngad

El ansluts till anlaggningen med hjalp av en formonterad stickpropp som &r upprullad pa
avgasaren vid leverans. For igangkorning och korinstruktioner se kapitel 7. Se dven kapitel 2
for mer information kring funktion.

HL Hydronics AB
Bégatan 40, 670 10 Técksfors
www.HLHydronics.se
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Placering

Se alltid till att 02-X installeras plant och inte placeras ojamnt eller ostabilt. Justera enheten
genom att skruva pa de hoj och sé@nkbara fétterna under enheten.

Roranslutning

02-X skall kopplas in pa systemledningen med ett minimumavstand mellan Inlopp och
utlopp. For inte det skall stora funktionen av avgasaren samt att fa basta effekt. Se dven 7.1-
1

El-anslutning

For modbuskommunikation med larm, styrning etc. anslut kabel till plint CN1.

HL Hydronics AB den 2 juli 2019
Bégatan 40, 670 10 Técksfors
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7. lgangkorning

7.1 Anslutningar och forberedelser

Installera 02-X enligt schematiska ritningen nedanfor. Minimum avstand 500 mm
1 mellan anslutningarna till systemet. Se till att montera avstéangningsventiler pa in- och
utlopp for att kunna serva 02-X enkelt.

p > 500 mm P
/£ 7

Inlet/inlopp System ' ' Outlet/Utlopp System

Inlet/Inlopp Autofill |
- NN TS |

Se till att alla kulventiler mellan 02-X och systemet ar 6ppna. Luftning av pump gors
via avluftningsnippeln som &r placerad pa pumpen enligt figur nedan. ventilen 6ppnas
med handkraft, inga verktyg behovs.

HL Hydronics AB den 2 juli 2019
Bégatan 40, 670 10 Técksfors
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7.2 Instéllningar styrsystem

Nu visas huvudmenyn pa displayen. Har

‘88 Visas det aktuella trycket i systemet ochii
tanken. De har trycken ar lika om enheten
befinner sig i vila.

Kontrollera att displayen visar OFF och att
enheten star i stopplage.

Tryck sedan pa "Meny” och dérefter

3 "Systeminst. Avgasare”. | den har menyn
kan datum och tid andras om det skulle
vara sa att det inte skulle stamma. Tryck
pa de sma rutorna for att andra datum
och tid. For att andra/spara datum och
tid, tryck pa knappen "Sétt tid”.

Tryck nu ">>" for att komma till instéallning

4 larm systemtryck. Om man onskar larm
for hogt/Iagt tryck i anlaggningen stéller
man in respektive grans med hjalp av
pilarna. (Onskar man inte ndgon larmgréns sé sanker man lagsta gransen under
statisk hojd och hogsta gransen over oppningstrycket for sdkerhetsventilen.)
HL Hydronics AB den 2 juli 2019
Bégatan 40, 670 10 Técksfors
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Hydron

Tryck nu ">>" for att komma till instéllning

5 av underhallsavgasning. Har kan du vélja
vilka dagar per vecka och vilken tid pa
dygnet den skall starta och bérja avgasa.
Du kan ocksa valja hur lange du 6nskar att
avgasaren skall vara i drift. En cykel med
avgasning tar cirka 2 minuter.

Exempel:

Man har kommit fram till att avgasaren skall kéras 2 timmar varannan vardag per
vecka med start pa mandag klockan 12:00. D.v.s. mandag, onsdag och fredag startar
avgasaren och gar kontinuerligt i 2 timmar fran och med klockan tolv pa dessa dagar.

Notera! Den har instéllningen syftar till ordinarie drift och innefattar ej
uppstartsavgasning. Uppstartsavgasningen stalls in i nastkommande instéllning. Se
7.2-6

Tryck nu “>>" for att komma till
installningen for uppstartsavgasning. |
den har menyn kan man valja att antingen
aktivera eller inaktivera
uppstartsavgasning genom att kryssa i
den lilla rutan till hdger om texten
"Uppstartsavgasning”.

Om rutan ar fylld med ett kryss pavisar det saledes att uppstarsavgasningen &r aktivt,
annars ar rutan tom. En indikering visar ocksa antalet dagar som
uppstartsavgasnigen har kvar att kdra innan 02-X 6vergar till ordinarie driftschema
vilket stélldes in i 7.2 - 5. Onskar man att kéra uppstartsavgasningen igen kan man
trycka pa reset. D& kommer uppstartsavgasningen starta igen och pabérja en ny 30
dagars period.

Tryck nu pa ikonen som visar ett hus
med en pil inuti. Nu &r du ater i menyn,
tryck nu pa "Larmhistorik”. | den har
menyn visas alla larm som historiskt
uppstatt sedan start. For att se
potentiella larmkoder och dess atgéarder
se avshitt 8. Om inga larm uppstatt visas texten "Alarm list is empty.”

HL Hydronics AB den 2 juli 2019
Bégatan 40, 670 10 Técksfors
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dronics

Ga tillbaka till menyn. Tryck nu "Larmlista”.
Skulle 02-X upptéacka ett fel byter hela
displayen bakgrundsfarg till rott for att
pavisa det. For att kontrollera vilka fel som
uppstatt syns de aktuella felen under den
har menyn.

Notera! Bakgrundsfargen kommer att automatiskt aterga till gron bakgrundsfarg nar
felet har blivit atgardat.

Ga tillbaka till menyn. Tryck nu "Service
och drifttider”. Under den har menyn visas
information om pumpens och ventilernas
drift. Antalet tillslag (6ppningar) for
vardera magnetventil samt totala antalet
drifttimmar for pumpen.

HL Hydronics AB den 2 juli 2019
Bégatan 40, 670 10 Técksfors
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8. Felsokning och larminstruktioner

Tabell 1 beskriver nagra av dem vanligaste forekommande felen som kan uppsta
tillsammans med orsak och atgard. Skulle nagra andra felsymptom eller problem uppst3,
vanligen kontakta sakkunnig/utbildad personal, alternativt HL Hydronics.

TABELL 1 VISAR OLIKA TYPER AV FELSYMPTOM, ORSAK OCH ATGARDER.

Felsymptom

Orsak

Atgird

Trycket i displayen orkar inte
upp till aktuellt drifttryck

Luft i pumpen

Oppna luftningsnippeln och
lufta pumpen nar den star still.

Trycket 6kar sa pass i
systemet under 02-X driftcykler
att sdkerhetsventilen I6ser

For litet expansionsutrymme
tillgangligt i systemet

Installera ett
tryckutjamningskarl alt.
uppgradera befintligt karl sa att
tillrackligt expansionsutrymme
finns tillgangligt.

HL Hydronics AB
Bégatan 40, 670 10 Técksfors
www.HLHydronics.se
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Tabell 2 beskriver larmen som kan uppsta och vilka dess orsak samt atgarder. Alla larmen
ger upphov till ett larm som kan hamtas upp till dverordnat system via modbus RTU.

Om 02-X har ett aktivt larm sa kommer displayens bakgrundsfarg att vara rod tills orsaken till
larmet atgardats. Nar larmet ar atgardat aterstélls bakgrundsfargen till gront automatiskt.

TABELL 2 VISAR OLIKA TYPER AV LARM, ORSAK OCH ATGARDER.

Larm

Orsak

Atgird

Larm hogt systemtryck
(B-Larm)

Systemtrycket overskrider
forinstalld grans

Justera gransen for
hogtryckslarmet, alternativt
undersok vad som foérorsakat
det hoga trycket.

Larm lagt systemtryck
(B-Larm)

Systemtrycket underskrider
forinstalld grans

Justera gransen for
lagtryckslarmet, alternativt
undersok vad som fororsakat
det laga trycket.

Fel pa tanktrycksgivare

Kontakten med
tanktrycksgivaren felar

Felsok kontakten. Ar kontakten
urdragen, se till att montera dit
den. Ar kontakten trasig
kontakta elektriker.

Fel pa systemtrycksgivare

Kontakten med
systemtrycksgivaren felar

Felsok kontakten. Ar kontakten
urdragen, se till att montera dit
den. Ar kontakten trasig
kontakta elektriker.

Larm for lang pafyllningstid

Pafylinaden av tanken har tagit
for lang tid

Kontrollera ventil pa
farskvattensledningen. Se till
att den ar fullt dppen.

Fel tanktryck

Ventil pa in- alt. utlopp &r
stangd

Kontrollera att samtliga ventiler
pa in- respektive utlopp ar fullt
Oppna.

HL Hydronics AB
Bégatan 40, 670 10 Técksfors
www.HLHydronics.se
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Allman information (elsdkerhet)

Vid servicearbeten med starkstrom i maskin skall alltid lokal sakerhetsbrytare anvandas for
att bryta spanningen. Fran serviceplatsen skall man dessutom ha 6verblick 6ver
sakerhetsbrytaren sa att inget tillslag sker av annan person.

| de fall det saknas lokal sékerhetsbrytare eller da sdkerhetsbrytare inte ar 6verblickbar, skall
alltid huvudbrytare pa det elskap som &r kopplat till stromkallan slas av.

| de fall huvudbrytare anvands skall utan undantag alltid Idsas med hénglas och en
varningsskylt skall anbringas pa elskapet som informerar servicearbete.

Plockas sakringar bort skall de ersattas med skiljestallare som monteras med sarskilt
verktyg.

Arbete med starkstrom far endas utforas av sarskilt behorig person.

El-fara och energifranskiljning (bryt & 1as)

Lekman i detta fall avses operator for maskinen (person som inte ar fackkunnig eller
instruerad) skall inte utfora arbete innanfor elapparatskapets dorr, da dar finns farlig elektrisk
spanning. Se dven elektrisk data.

Annat an kortvarigt arbete pa maskinen far inte utféras utan att huvudbrytaren -
sdkerhetsbrytaren — pa inkommande matning franskilts och gjort anldggningen
spanningslos.

Vid elektriskt arbete pa maskinen, tillkalla fackkunnig eller instruerad person.

Kontakta tillverkar for mer detaljerad information angaende elanslutning av pump/motor. Vid
leverans fran HL Hydronics &r detta normalt foranslutet.

HL Hydronics AB den 2 juli 2019
Bégatan 40, 670 10 Técksfors
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10. Skotsel

Skotsel och underhallsinstruktion

Pump

Drift och underhall for pump héanvisas till utdrag ur Grundfos monterings- och
driftinstruktioner. Pumpen kraver inte nagot underhall vid normal drift. Om pumpen anvants
for orena vatskor skall den renskoéljas direkt efter anvandning.

Pumpar som inte anvands i frostperioder, bor tommas sa att inte nagra skador kan uppsta.

Filter

Inspektera MA-X filtret okulart. Syns smuts, stéang ventiler. Plocka darefter bort filterinsatsen
och gor rent. Montera sedan ihop och kontrollera funktionen. For hantering av filtret, se
separat instruktion som medfoljer filtret.

HL Hydronics AB den 2 juli 2019
Bégatan 40, 670 10 Técksfors
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11. Revideringar/forandringar

Om maskinen genomgar vasentliga férandringar som patagligt férandrar de grundlaggande
héalso- och sdakerhetskraven som den deklarerats mot i samband med utfardandet av den
forsakran om dverenstéammelse och CE-markning som utforts for definierad maskin kan
ursprungsforsakran upphora att vara giltigt. Alla vasentliga konstruktionsédndringar i och pa
maskinen som paverkar och/eller férandrar maskinens funktion, prestanda och riskbild skall
dokumenteras och riskbeddémas.

For forandringar som ar av sadan art att maskinen efter ombyggnad/férandring bedémts
paverka ursprungsforsdkran mot de grundldaggande héalso- och sédkerhetskraven i ett eller
flera av de direktiv maskinen forsakrats mot, kan det bli aktuellt med en ny férsdkran och CE-
markning.

Normalt racker det dock att komplettera befintlig dokumentation (teknisk fil och
bruksanvisning).

| diskussioner mellan de nordiska arbetsmiljomyndigheterna har man enats om att det kravs
en vasentlig andring av en ny eller gammal maskin for att man skall krdva en ny CE-
certifiering. For att andringen av maskinen skall anses vasentlig skall andringen rora
skyddskoncept, teknisk konstruktion, risker och/eller kapacitet.

Utbyte av delar som inte andrar funktion eller prestanda kan normalt goras utan ny markning.

Varje form av vasentlig ombyggnad skall riskbedomas och dokumenteras oavsett
stallningstagande avseende ny CE-markning eller €j. | de fall vasentliga forandringar sker i
maskinen, som paverkar de grundldggande halso- och sakerhetskraven som maskinen
deklarerats mot skall bedomningen géras om den ursprungliga forséakran kvarstar efter den
forandringen som utforts. Den har parmen innehaller enbart bruksanvisningsdelen.
Huvuddokument CE-markning finns hos oss som tillverkar och innehaller den tekniska filen. |
den dokumentationen infors de eventuella forandringar pa eventuella forandringar som i
framtiden kan tillkomma, vilka paverkar sakerhetsaspekterna.

Vid oklarheter eller fragor och egna funderingar pa eventuella forandringar pa och i
maskinen, som paverkar de grundldggande hélso- och sdkerhetskraven i konstruktion eller
bruksanvisningen, vanligen kontakta HL Hydronics AB, Tocksfors.
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www.HLHydronics.se



H L‘ Bruksanvisning 02-X

HL Hydronics AB den 2 juli 2019
Bégatan 40, 670 10 Técksfors

www.HLHydronics.se



