
Enwa – nr. 1 på kjemikaliefri vannbehandling

enwavannbehandling.no

Kontakt oss:  
support@enwa.com

– og vil alltid være avgjørende for  
menneskers liv, velferd og økonomi

Enwa tilbyr vannbehandlingsløsninger for  
industri, bygg & eiendom.

Trygt drikkevann, rent prosessvann, korrosjons- 
beskyttelse og energieffektivitet i varme- og 
kjøleanlegg er noen av områdene hvor vår  
kompetanse, produkter og løsninger tilfører  
kunden verdi.

Vi er også service-entreprenør på varme- og 
kjøleanlegg og driver med utstrakt service på  
alle våre produkter. Vi utfører risikovurdering  
av bygg, tilstandskontroll og optimalisering av 
varme-  og kjøleanlegg.

EnwaMatic® Midi - for anlegg med 
systemvolum opp til 1200 liter

•	 Full korrosjonsbeskyttelse gjennom pH regulering
•	 Reduksjon og regulering av hardhet i vannet
•	 Filtrere ned til < 5my
•	 Naturlig bakteriebarriere
•	 Reduserer luft/oksygen

EnwaMatic® Mini – for anlegg med  
systemvolum opp til 500 literVoss sjukehus

Kysthospitalet i Hagevik

Haukeland sykehus, Bergen

Noregs Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø

Elvekanten, Førde
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Vannbehandler for mindre varme- og kjøleanlegg

Midi & Mini
EnwaMatic®



Vannprøver fra system  behandlet med  
EnwaMatic® teknologi. 
Fra dag 1 til dag 30 (til høyre)

EnwaMatic® vannbehandler leverer 
væskekvalitet innenfor ‘’Optimalt intervall’’ 
ref. Veileder NS-EN 12828:2012+A1:2014 
vannbehandling i lukkede energianlegg.
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Reduserer service og vedlikeholdsutgifter.

Forlenger anleggets levetid.

Sikrer optimal energioverføring.

Energibesparelser er dokumentert ved 
langtidsforsøk.

Kosteffektivt alternativ til kjemisk dosering.

Effektiv slam- og luftutskilling.

Forhindrer avleiring (scaling).

Kontinuerlig, selvregulerende vannbehandling.

Miljøvennlig teknologi.

VANNBEHANDLING SOM BETALER SEGwww.enwa.com

RørdimensjonerType Sirkulasjon
opp til Inn Ut

Maks
temp.

Maks
trykk

EM Mini 3 l/min 3/4” 1/2” 85 °C 6 bar

EM Midi 5 l/min 3/4” 1/2” 85 °C 6 bar

Type 1
(mm)

2
(mm)

3
(mm)

4
(mm)

5
(mm)

EM Mini 552 498 86 60 8

EM Midi 806 501 86 60 8

EnwaMatic® Midi & Mini VARME-/KJØLEANLEGG

INNLØP

Medlem av:

Reduserer service og vedlikeholdsutgifter.

Forlenger anleggets levetid.

Sikrer optimal energioverføring.

Energibesparelser er dokumentert ved
langtidsforsøk.

Kosteffektivt alternativ til kjemisk dosering.

Effektiv slam- og luftutskilling.

Forhindrer avleiring (scaling)

Kontinuerlig, selvregulerende vannbehandling.

Miljøvennlig teknologi.

UTLØP

ENWA Norge
Postboks 257 Forus
4066 Stavanger
+47 51 63 43 00
post@enwa.com

ENWA Sverige
Backa Strandgata 8
422 46 Hisings Backa
+46 31 742 92 50
info@enwa.se

ENWA UK
Unit A, Scotland Industrial Estate
Coalville, Leicestershire,
LE67 3JJ
+44 1530 260 647
info@enwa.co.uk

ENWA Danmark
Møllevej 9 F.1
DK 2990 Nivå
+45 45 76 76 28
post@enwa.dk

ENWA Deutschland
Hammelsberg 10
53639 Königswinter
+49 2244 878905
post@enwa.com

Vannprøver fra system behandlet med
EnwaMatic® teknologi. Fra dag 1 til dag 30 til høyre.

Anlegget leveres med 2 stk ekstra filter.
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Medlem av:

Reduserer service og vedlikeholdsutgifter.

Forlenger anleggets levetid.

Sikrer optimal energioverføring.

Energibesparelser er dokumentert ved
langtidsforsøk.

Kosteffektivt alternativ til kjemisk dosering.

Effektiv slam- og luftutskilling.

Forhindrer avleiring (scaling)

Kontinuerlig, selvregulerende vannbehandling.

Miljøvennlig teknologi.
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EnwaMatic® Midi & Mini VARME-/KJØLEANLEGG

INNLØP

Medlem av:

Reduserer service og vedlikeholdsutgifter.

Forlenger anleggets levetid.

Sikrer optimal energioverføring.

Energibesparelser er dokumentert ved
langtidsforsøk.

Kosteffektivt alternativ til kjemisk dosering.

Effektiv slam- og luftutskilling.

Forhindrer avleiring (scaling)

Kontinuerlig, selvregulerende vannbehandling.

Miljøvennlig teknologi.
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Vannprøver fra system behandlet med
EnwaMatic® teknologi. Fra dag 1 til dag 30 til høyre.

Anlegget leveres med 2 stk ekstra filter.

Medlem av:

www.enwa.com

Type	 1	 2	 3	 4	 5
	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)

EM Mini	 552	 498	 86	 60	 8

EM Midi	 806	 501	 86	 60	 8

VARME-/KJØLEANLEGG

Type	 Sirkulasjon	         Rørdimensjoner	 Maks	 Maks
	 opp til	 Inn	 Ut	 temp.	 trykk

EM Mini	 3l/min	 3/4”	 1/2”	 85°C	 6bar

EM Midi	 5l/min	 3/4”	 1/2”	 85°C	 6bar

Anlegget levers med 2 ekstra filter

•	 Reduserer service og vedlikeholdsutgifter

•	 Forlenger anleggets levetid

•	 Sikrer optimal energioverføring

•	 Energibesparelser er dokumentert  
	 ved langtidsforsøk

•	 Kosteffektivt alternativ til kjemisk dosering

•	 Effektiv slam- og luftutskilling

•	 Forhindrer avleiring (scaling)

•	 Kontinuerlig, selvregulerende vannbehandling

•	 Miljøvennlig teknologi

MERKING

SYSTEMBESKRIVELSE

Posisjon

	 1	 Innløp (vann til filtrering)

	 2	 Filterpatron, 5 mikron med stål kjerne

	 3	 Senter rør (inkludert i filterpatron)

	 4	 Bunn sil for senter rør

	 5	 Senter rør

	 6	 Filter masse (reaksjons masse)

	 7	 Utløp (behandlet vann)

Midi & Mini
EnwaMatic®


